ΑΦΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ SRS(Students’ Response System), ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ  ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ «DRIVERS», Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΑΙ  ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
WINDOWS XP:

1. ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΣΤΑ. ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» – «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ Ή ΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ» – «ΕΠΟΜΕΝΟ» – ΠΑΛΙ «ΕΠΟΜΕΝΟ» ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΤΕΛΟΣ».
2. ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΤΒΟΟΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΣΕ ΕΝΑ «USB STICK» ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ «CD/DVD ROM» ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΤΒΟΟΚ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΣΤΑ. ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» – «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ Ή ΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ» – «ΕΠΟΜΕΝΟ» – ΒΑΖΟΥΜΕ «ΤΙΚ» ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» - «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» - ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ Enjoy Setup (E) ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ – ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ «USB interface driver» - «Win2K_XP» -  «ΟΚ» - «ΕΠΟΜΕΝΟ» - ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΤΕΛΟΣ».
3. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ –«ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ» -  «ΥΛΙΚΟ» - «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» - ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ «ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ», «ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ» Ή ΤΟ «Χ» - «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1 Ή 2.
WINDOWS VISTA KAI WINDOWS 7:

1. ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΣΤΑ. ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» – «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ» - «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» - ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ Enjoy Setup (E)  ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΤΒΟΟΚ Ή ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ CD ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ» – ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ «USB interface driver» - «Win2K_XP» -  «ΟΚ» - «ΕΠΟΜΕΝΟ» - ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΚΛΕΙΣΙΜΟ».
2. ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» (DRIVER) ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ: «ΕΝΑΡΞΗ» - «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» - Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ «ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ» - «ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ» ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ – «ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ» - «ΥΛΙΚΟ» - «ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ» - «ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» - «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» - «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ» - «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» - ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ Enjoy Setup (E) ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΤΒΟΟΚ Ή ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ CD ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ» – ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ «USB interface driver» - «Win2K_XP» -  «ΟΚ» - «ΕΠΟΜΕΝΟ» - ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΚΛΕΙΣΙΜΟ».
3. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ –«ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ» -  «ΥΛΙΚΟ» - «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» - ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ «ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ», «ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ» Ή ΤΟ «Χ» - «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1 Ή 2.
